
MATERIAL TÉCNICO A PRESUPUESTAR:

SONIDO

PA

18 SISTEMAS LINEAL ARRAY PASIVO POTENCIA MINIMA POR CAJA 2400W (NO CAJAS PLASTICAS EXCUYENTE)

RACK ORIGINAL CON SET DE AMPLIFICADORES Y PROCESADORES - RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE Y ACORDES AL SISTEMA

OUTFILL

18 SISTEMAS LINEAL ARRAY PASIVO POTENCIA MINIMA POR CAJA 2400W (NO CAJAS PLASTICAS EXCLUYENTE) SISTEMA IGUAL AL PA

RACK ORIGINAL CON SET DE AMPLIFICADORES Y PROCESADORES - RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE Y ACORDES AL SISTEMA

SUBLOW

24 SISTEMAS DE SUB LOW ACORDES A LA CONFIGURACIÓN  NECESARIA, COMPLEMENTARIOS ORIGINALES MISMA MARCA Y LINEA QUE EL PA POTENCIA MINIMA  6000W (EXCLUYENTE)

RACK ORIGINALES CON SET DE AMPLIFICADORES Y PROCESADORES - RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE Y ACORDES AL SISTEMA

MONITORES

02 MONITORES PASIVOS D&B M2 CON AMPLIFICADOR D&B D80.

12 MONITORES ACTIVOS 15’’ DRIVER 2” POTENCIA MINIMA 1500W POR CAJA

SIDEFILL 

04 SISTEMAS POR LADO LINEAL ARRAY PASIVO POTENCIA MINIMA POR CAJA 1200W (NO CAJAS PLASTICAS)

04 SISTEMAS DE SUB LOW CARDIOIDES ACORDES A LA CONFIGURACIÓN  NECESARIA, COMPLEMENTARIOS ORIGINALES MISMA MARCA Y LINEA QUE EL PA POTENCIA MINIMA  6000W 

FOH

CONSOLA PA

01 CONSOLA DIGITAL - 64 CANALES 24 ENVIOS (REEMPLAZABLES SEGÚN RIDERS)

01 STAGE BOX - 64 CANALES 24 ENVIOS 

CONSOLA MONITORES

01 CONSOLA DIGITAL – 48 CANALES 36 ENVIOS 

· MICROFONOS:

· MICROFONIA TIPO SHURE SM Y SHURE BETA SEGUN RIDER

ILUMINACIÓN

- 12 Artefactos par 64 1000 W VNSP

- 12 Artefactos par 64 1000 W MFL

- 12 Artefactos par 64 1000 W NSP

- 06 Cicloramas asimétricos 1000 W (Luz de trabajo) 

- 24 Luminarias de led tipo RGBW ROBE LIGHT4CE 

- 36 Canales de Dimmers de 4,2 Kw. por canal

- 08 Luminarias móviles spot ROBE MMX SPOT

- 08 Luminarias móviles ROBE ROBIN 600

- 16 Luminarias móviles BEAM 7R

- 16 Luminarias móviles wash tipo MARTIN RUSH MH6

- 08 Candilejas Led RGBW, 16 leds 4 en 1, grupo óptico de 20º, IP66 

- 06 Minibrut de 4 lámparas DWE 650

- 04 Estrobos DMX MARTÍN ATOMIC 3000

- 01 Seguidor 2500 W descarga con corrector 205 (No de origen asiático)

- 03 Puentes de 12 metros (mínimo) en tramos de aluminio de 40 x 40 x 3 metros cada uno.

- 02 Máquinas de humo DMX tipo ANTARI 3000 con líquido libre de esencias.

- 02 Máquinas de niebla tipo ANTARI HZ 500

- 04 Estaciones de intercom alámbricas con base central y puestos en consola de control, dirección artística, escenario y seguidores.

- 01 Consola controladora de luminarias fijas y móviles GRAN MA3 WING ON PC + FADER WING como consola Líder.

-04 Juegos de eslingas, grilletes y accesorios de montaje, colgado y seguridad. Cableado y conexionado necesario con toma a tierra individual por línea. Sistema de toma a tierra de todo material instalado según normas en vigencia.

Gama de colores LEE FILTER a determinar según riders de los artistas que actuaran.

Personal técnico de armado, traslado de material, fletes y viáticos necesarios

NOTA:

· LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEBERÁ INSTALAR POR SU CUENTA Y COSTO LOS PUENTES DE LUCES A UTILIZARSE PARA EL CORRECTO COLGADO O SUSPENSIÓN DE LUMINARIAS, COMO ASIMISMO LAS TORRES DE ILUMINACIÓN LAYHER NECESARIAS PARA FRENTES EN CASO DE SER NECESARIO, LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS. 

ESTRUCTURAS PRINCIPAL

1 (UN) Escenario tipo LAYHER ORIGINAL HOMOLOGADO, con cubierta CASSETTE LAYHER ORIGINAL ó KEDER MODELO XL (EXCLUYENTE) configurado de la siguiente forma:

Frente: 12,85 metros.

Profundidad: 10,28 metros x 2.00 metros de alto.

Back Wall: 12,85 metros x 5.14 metros x 10 metros de alto.

Paredes laterales: 10,28 metros x 5.14 metros x 12 metros.

Áreas de trabajo: Dos (2) unidades de 7,71 metros x 2,57 metros x 2 metros.

Torres de sonido: 2.57 metros x 2.57 metros x 10 metros + percha para volado sistema de sonido que soporte 1.500 Kgs.

Piso: Todos deben ser de terciado fenólico 18 mm. en perfecto estado o nuevos. 

IPN y PUNTOS DE RIGGING: Necesarios para montaje de sonido,  Iluminación y pantallas Led.

Vallas Tipo Policial : 30 Vallas

ESTRUCTURA PEÑA

1 (UN) Escenario tipo LAYHER ORIGINAL HOMOLOGADO

7,71 mts x 5,14 mt con Back Wall

ADICIONALES y PERIFÉRICOS:

Sistema de cubrición: Escenario principal, diferencias entre techo y back wall, todas áreas de trabajos y mangrullos deberán estar con cerramiento de lona PVC y sistema de guía de aluminio o similar para lograr la perfecta impermeabilización de dichas áreas. (EXCLUYENTE)

Escaleras: 02 (dos) escaleras LAYHER de 2.57 metros de ancho por 2.00 de alto

Rampa: 01 (una) rampa de ingreso a áreas de trabajo de 2.57 metros de ancho por 2.00 metros de alto

Vallado Free Standing: 20 metros vallado FREE STANDING de aluminio sistema original PROLYTE o superior.

Mangrullo de consolas y seguidores: 2.57 metros x 5.14 metros con piso a 0.50 metros; 1.00 metro y 2.00 metros con techo de lona PVC totalmente impermeable, cubierto sin aberturas.

Techo: Cubierta KEDER XL LAYHER original de 12,85 metros x 10,28 metros con 8.00 metros de luz sobre el piso del escenario.

Guardia: personal de estructuras de guardia durante el tiempo de armado y desarme de material técnico y durante pruebas de sonido y show.

PANTALLAS LED

VIDEO

PANTALLAS DE LED

· PRINCIPAL: 01 LED PH 4 DE 6MTS X 4 MTS

· LATERALES: 02 LED PH 4 DE 4 MTS X 3 MTS

· 002 ESCALADORES PARA PANTALLAS LED

GENERALIDADES

Personal técnico de armado, traslado de material, fletes y viáticos necesarios.

Se deberá adjuntar currículum de técnicos y operadores

Se deberá acreditar antecedentes en trabajos similares o de superior envergadura

Para todos los equipos ofrecidos se deberá detallar marca, modelo y país de origen para su evaluación técnica y posterior control en caso de adjudicación.

Todo el personal que preste servicios en el predio deberá estar registrado en AFIP e inscripto de acuerdo a las Leyes y Reglamentaciones del trabajo, debiendo poseer su correspondiente certificado de ART y seguro obligatorio de vida, el cual será controlado y solicitado antes de iniciar las tareas.

SONIDO PEÑA

4 RCF art.425

2 sub dobles 

Consola RCF m20

Procesador DBX

micrófonos SHURE SM57,58 y81

2 kit de percusión

4 sistemas SHURE SLX inalámbricos

12. Pies de micrófonos HÉRCULES

Patcheras PROEL.

8 monitores RCF Art 315.

Iluminación

4 cabezales móviles Geo3

8 cabezales MadTec

8 luminarias led Rgb contras

8 luminarias luz blanca led

2 miniBrut

1 maquina de humo

Controladas con interfase Titán One

Todo con sus respectivos conectores y cables de señal,

Soporte y estructuras 24*24

BACKLINE :

BATERIA SONOR SELECT FORCE 3007 MAPLE


BOMBO 20" X 18"

TOM 10"X 9"

TOM 12"X 10”

TOM 14"X1 6"

TOM 16”X 17”


 TAMBOR Pearl Master Maple complete 14 x 6.5"
TAMBOR SONOR SIGNATURE PHILL RUDD 14 x 5.5"
12 ATRILES TIPO BOOM DE LA LINEA 400 DE SONOR

PEDAL DE HI-HAT LINEA 400 DE SONOR

PEDAL DE BOMBO PEARL DEMONATOR DRIVER

PEDAL DE BOMBO MAPEX FALCON

BANQUETA MAPEX T775

BANQUETA MAPEX T570

BOMBO COMPACTO MP

BOMBO LEGUERO 16”

CAJON PERUANO LEONARD

Amplificador De Bajo Markbass Little Mark NINJA 1000 W 

Amplificador De Bajo Markbass Little Mark 3 Cabezal 600 W

CAJA Hartke Vx 410 

CAJA Hartke Vx115 

EQUIPO DE GUITARRA VOX AC30 C2

 .Características Amplificador Guitarra Vox AC30C2

Amplificador combo para guitarra a válvulas de 30W.

2 Altavoces Celestion G12M Greenback de 12" a 16 Ohm.

Entradas de jack, Normal (high y low) Top Boost (high y low) Retorno FX y Footswitch (VFS2A opcional).

Salidas jack de altavoz externo, de altavoz de extensión y envío FX.

Tamaño: Ancho 702 mm x Profundo 265 mm x Alto 556 mm.

Peso: 32,2 Kg.

ATRIL TECLADO HERCULES KS118B

ATRILES GUITARRA FLANGER FL-08

ATRILES PARTITURA TORNADO DLC-09

                                      CCTV:

• 3 Cámaras con 200 mts de cable de cámara fibra / triax

• 3 Trípodes línea pesada

• Un sistema de intercom con 8 destinos

• Switcher 12 inputs full HD 1920*1080 50i

• Matriz de 20x20 canales SDI

• 2 Multiview leed de 32`, para dirección de aire y previos.

• 1 Routing switcher HD

• Cableado y conexionado necesario.

• 1 consola de audio de 12 canales.

• Grabación full HD x 4 canales (1programa clean + 3 cámaras individuales)

• Aisladores 600:600 Canon Canon

• Personal: Jefe técnico, Director

                                                 CAMARINES :

2 camarines de 6 mts x 6 mts Totalmente equipados:

Detalle Camarines Artistas 

• Espejo con luz y base

• Espejo cuerpo entero

• Living de dos cuerpos con apoya brazos y respaldo

• Puff y camastros

• Mesas de apoyo vestidas

• Sillas tiffany

• Taburetes con sillas altas

• Arreglos (flores, velas ,etc.)

• Forrado de Carpa ( telones , paneles)

• Heladera vertical transparente .

2 Baños Quimicos para Artistas

4 Personas de Seguridad para controlar el detrás de Escenario y Backstage

Grupos Electrogenos:

2 grupos de 200 kva /250 kva cin regulador electronico de velocidad Guardia tecnica con sus respectivos Cables y tableros.

Cierre Verde:

Cierre verde o simil en la parte de de atrás del escenario Tipo Ciego.

Vallas Policiales:

100 mts de vallas tipo Policial.

